traisy® CT2

traisy® CT2
exakt und unkompliziert

Der traisy CT2 ist intelligentes Ortungs-
gerat, dass alle Anspriiche an ein kom-
paktes und zuverlassiges Ortungssys-
tem erfiilit.

Das Gerat punktet durch seinen einfachen Ein-
bau und durch den problemlosen Anschlul3.

Der traisy CI2 spielt seine Starke vor allem
dann aus, wenn es um unkomplizierte und ex-
akte Positionsbestimmung geht. Durch die in
das Gerét integrierte und dennoch sehr starke
GPS-Antenne ist der CT2 dabei ein sehr kom-
paktes Gerat. Er stellt damit die optimale Wah!
dar, wenn es darum geht, eine zuverlassige
Blackbox zu finden, die flexibel angebracht und
unkompliziert in Betrieb genommen werden
kann.

Der CT2 ist vollstandig auf die Tracking Ldsung
von traisy abgestimmt. Je nach Bewegungs-
profil des zu Uberwachenden Objekts lassen
sich unterschiedliche Gerateprofile einstellen,
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Immer wissen, wo alles ist.

Der genugsame Kompakte

© Kommunikation Uber Quad-Band GSM
(SMS, GPRS, TCP/IP)

© Exakte Positionsbestimmung Uber Satellit

© Sehr niedriger Energieverbrauch

© Autonomer Betrieb / Remote Administration

© Fahrzeug-Uberwachung / Diebstahlsicherung /

Bewegungserkennung

© Orline Tracking / Fahrtenbuch / Historien

© Bereichs-Management / Geozonen

© Kompakte Bauweise
© Interne GPS und GSM Antenne

© Unkomplizierte und schnelle Installation




Erfahren Sie menr auf
vwvw.traisy.com/hardware

Was Ihnen der traisy® CT2 bietet:

O Exakte Positionsbestimmung
© Hohe Zuverlassigkeit
© Einfache Installation

© Zuverlassige Ubertragung

© Geringe Storanfalligkeit
© Einfacher Einbau

© Nahtlose Integration in Ihre Infrastruktur

Technische Daten:

-
MaBe

Akku

GPS

GSM

SMS

GPRS

TCP/IP
Stromversorgung
Temperatur

Sensoren
SIM-Karte
Schnittstellen

Antennen

.

50 x 49 x 25 mm (LxBxH)
unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

unterstutzt

+10V bis 16V DC
Lagerung: -40°C bis +70°C
Betrieb: -25°C bis +55°C
Laden: -5°C bis +60°C
Bewegungssensor
Kartenleser fur Standard SIM-Karten

1x digitaler Eingang fur die Zundungsuberwachung
1x OBD AnschluB
2x Status-/Diagnose LED

GSM: intern
GPS/GLONASS: intern

Spezifikationen sind aufgrund von Modifikationen oder Verbesserungen Anderungen vorbehalten. Die Lagerungs- und
Benutzungsbedingungen des Geréates mit Batterie sind beschrankt auf den Temperaturbereich der Batterie.
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