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traisy® - ein Produkt der tepcon GmbH

Die in diesem Dokument veréffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen
Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere fiir Vervielfaltigung, Bearbeitung, Ubersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Diritter sind dabei als solche
gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfdltigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter
Seiten ist nicht gestattet und strafbar.

Die Inhalte dieses Dokumentes wurden mit gréBtmdglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dibernimmt
jedoch keine Gewdhr fir die Richtigkeit, Vollstdndigkeit und Aktualitit der bereitgestellten Inhalte.

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Gerdéten, die Batterien
enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Riickgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie kénnen
Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment flihren oder gefiihrt haben, unentgeltlich an
unserem Versandlager (Versandadresse) zurlickgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole
haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Milltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmdill
gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthélt mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthélt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthélt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

withdlt Deecksilber

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.
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Einfuihrung

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Informationen flr die korrekte und
sichere Installation des Telematik-Gerates traisy CT1 mit Zusatzfunktion:
[-Button und Buzzer. Bevor sie die Installation beginnen, empfehlen wir ihnen die
Installationsanleitung komplett durchzulesen.

Dieses Dokument richtet sich ausschlieBlich an qualifiziertes Fachpersonal aus dem
Bereich Elektronik / elektronische Installationen und nicht an Privatpersonen / End-

Anwender. Die Installation, Implementierung und Inbetriebonahme der Produkte darf
ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt werden.
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Hinweise zur Installation / Montage des traisy CT1 in Fahrzeugen

e Wenn das Gehause beschadigt wird, erlischt die Garantie.

e Installieren Sie das Gerat nie in unmittelbarer Nahe zu Elektromagneten, wie
Lautsprechern, Lifter-Motoren oder Stellgliedern, da der GPS Empfanger des
Gerétes durch die elektromagnetischen Strahlen gestért werden kénnte.

e Bauen Sie das Gerat so weit wie méglich vom Autoradio und der
AuBenantenne ein. Ein Mindestabstand von einem Meter wird empfohlen.

e Die GSM/GPRS Antenne ist in das Geréat integriert. Installieren Sie das Gerat
also nicht in einem Metallk&fig, und achten auf gute Empfangsverhaltnisse.

e Installieren Sie das Gerat nie auf Flachen, die durch auslésende Airbags
betroffen sind (Armaturen, Sitze und Tlrverkleidungen usw.).

e Verdecken Sie nie Instrumente und Anzeigen mit Kabeln oder Gerat.

e Installieren Sie nie Kabel oder Gerat an Orten, die durch bewegte Teile
erfasst werden kénnen. Insbesondere Pedale mit Hebel, Schaltgestange,
Stellmechaniken von Luftungs- Motoren und —Stellgliedern, drehenden Teilen,
Handbremshebel, Lenkgestéange usw.

e Installieren Sie das Gerat nie in der Nahe von Warmetauschern und deren
Kanalen. Zu diesen gehodren Klimaanlage und Heizung. Die Folgen sind oft
Uberhitzung oder Kondensation auf Elektronik, SIM Karte usw.

e Achten Sie immer auf saubere und abgesicherte Kabelverbindungen. Lassen
Sie diese nie unbefestigt in Hohlrdumen zurlck. Ziehen Sie bei der
Installation der Kabel nie am Stecker, immer am Kabel.

e Rollen Sie Uberschissige Kabel nie auf. Die damit erzeugte Spule ist oft
Ursache fur induzierte Spannungen, die GPS, GSM und die
Versorgungsspannung beeinflussen kénnen.

o Setzen Sie Gerate mit integrierter Batterie oder integriertem Akku nie direkter
Sonnenbestrahlung oder Luftstrdmen der Heizungsanlage aus. Die
verwendeten Akkus kénnen von -25°C - +55°C betrieben werden. Dartber
hinaus kdnnen Akkus sich explosionsartig ausdehnen, was zur
Beschadigung, nebst Akku, von Gehause und Elektronik fihren kann. Alle
Geréte sind mit Temperaturmarkern ausgestattet, die bei Reklamation
Uberhitzung eindeutig signalisieren.

¢ Viele Fahrzeuge sind mit Windschutzscheiben ausgestattet, die mit
Heizdréhten oder metallischer Sonnenschutzbedampfung versehen sind. In
diesem Falle haben Sie mit GPS und GSM Empfangsstérungen zu rechnen.
Die meisten Hersteller lassen aber unbehandelte Stellen, meist zentral tber
dem Armaturenbrett oder hinter den Rickspiegel zur Nachriistung von GPS
Technik frei.
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e Achten Sie darauf dass das Gerat nicht an Stellen angebracht ist, wo sich
Vignetten befinden. Diese sind oft metallisch und stéren GPS und GSM
Empfang.

e Nehmen Sie stichprobenartig Gerate mit Hilfe eines Laptops oder
Smartphone mit Prifung des GPS/GSM/GPRS Verhaltens in Betrieb, bevor
Sie weitere Montagen vornehmen.

o Befestigen Sie Gerate mit Strom leitenden Gehausen nie in der Nahe von
blanken Kontakten oder Kabelfliihrungen wie Sie im Sicherungskasten oder
KFZ Kabelstrangen oft zu finden sind.

e SchlieBen Sie keine ungesicherten Gerate an. VCC, IGN und ggf. DI und Al
sollten abgesichert sein. (3A Sicherung)

e Wahlen Sie fir die Installation einen trockenen Ort, an dem das Gerét vor
korrosiven Substanzen und Lésungsmitteln geschitzt ist.

e Sorgen Sie fur eine Zugentlastung aller Anschliisse.

e Beider Verwendung von PIN 5 als Zindung ist darauf zu achten, dass ein
geschaltes Plus Kabel (Klemme 15) verwandt wird. In modernen Fahrzeugen
werden viele Anschllisse gepulst gesteuert.

¢ Vermeiden Sie Masseschleifen: Verbinden Sie alle Gerate mit dem gleichen
Massepunk.

e Entfernen Sie die Masseverbindung nicht wahrend dem Betrieb des Gerats-
Sie riskieren Probleme in allen angeschlossenen externen Geraten.

e SchlieBen Sie zuerst alle Kabel an, bevor Sie das Gerét verbinden.
e GPRS kann empfindliche Elektronik stéren.

e Beachten Sie die maximale Stromstarke des zu verwendenden Unterbrecher
Relais!

Betriebstemperaturen

Betrieb (ohne int. Batterie) -25°C +55°C
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DIW 1 (IGHITTON]

DIN 2
DoUOT 1

DoUOT 2

Voo (10.30)V DC(+)

END(VEC (10.30)V D) (=)

| PIN | _Farbe | Name | Beschreibung | Bereich | Klemme |

0 Rot PWR
P Violett DOUT2
n Orange DOUT1
Weil3
n Griin DIN2
Weil3
N Gebb IGN
B Schwarz  GND
Grau AIN
BN Grin DATA
Pl Wwei3  DIN3
n Blau Ucc

Stromversorgung
Digitaler Ausgang
Digitaler Ausgang

Digitaler Eingang

Zindung
Masse
Analoger Eingang

1-Wire

Digitaler Eingang
1-Wire

+3,8 V Ausgang

10..30V DC
Max. 300mA
Max. 300mA

30

0..1V =low
7..32V = high
15
31
0..30V
0..10v DC

Max. 20 mA

Anschluss I-Button und Buzzer an die Fahrzeugelektronik / Ziindung

Der I-Button und der Buzzer sind bereits fertig vorkonfiguriert.

Den 3-polige Stecker des I-Button bzw. den 2-poligen Stecker des in die jeweiligen

,Buchse” des Telematik-Gerates einstecken.

Der I-Button hat eine 3-Polige Buchse und ein offenes Kabel (Farbe: schwarz ).
Dieses muss an die Masse angeschlossen werden.

Der Buzzer hat eine 2-Polige Buchser und ein offenes Kabel (Farbe: rot). Dieses
muss an die Stromversorgung angeschlossen werden.

|PIN | Farbe |Beschreibung [ Bereich

0 Rot

B Schwarz Masse
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Hinweise

e Der Anschluss der PINs 1,5 und 6 ist zwingend notwendig fiir den
Betrieb!

e Sollte die Sicherung auf Grund von Qberspannungen ausgetauscht werden
mussen, so sollte sie durch eine TRAGE Sicherung mit 3 Ampere ersetzt
werden.

e FUr das Gerét ist eine Spannungsversorgung im Bereich von +10V bis +30V
méglich und somit fir den Automobilbereich mit Spannungsversorgungen von
+12.0V oder +24.0V geeignet. Dieser Bereich darf nie Uber- oder
unterschritten werden, Spannungsspitzen sind zu vermeiden.

Anschluss Buzzer und I-Button:

Buzzer: |-Button:
Kabel: Rot an: Kabel: schwarz :
Stromversorgung Anschluss an Masse

-




Hinweise zur Bezeichung des I-Buttons-Keys

Diese Nummer setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
Zifferblock 1 — (01); dann

Zahlenreihe 2: (von hinten nach vorne immer in Zweierbl6cken)
AnschlieBend der Ziffernblock 3. ( FE)
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Einsetzen der SIM Karte

Um die SIM Karte einzusetzen, entfernen Sie den Deckel des Gerats. Dazu halten
Sie den Knopf gedrlickt und heben den Deckel an. Nun kdnnen Sie den SIM Karten
Halter mit einem leichten Zug an der Verdeckung 6ffnen und die SIM Karte
einsetzen. AnschlieBend das Gerat wieder verschlie3en.

Die SIM Karte sollte entweder keine PIN haben, oder die PIN 0000. Das Entfernen
der Telefonbucheintrage auf der SIM Karte kann das Einbuchen ins Mobilfunknetz
beschleunigen.

1)
2) Gehausedeckel abnehmen
3) SIM Karte wie in der Abbildung beschreiben einlegen
)
)

Gehause vorsichtig mit zwei Schlitzschraubenziehern 6ffnen.

4
5

Gehé&usedeckel schlieBen
Die SIM Karte ist nun eingelegt und das Modul kann verbaut werden.
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Mechanische Installation
Wahlen sie einen sicheren, trockenen und sauberen Ort flr die Installation. Sie

kdnnen das Gerat entweder mit dem wiederverschlieBbaren Druckverschluss
befestigen, oder mit Kabelbindern.

Bedeutung der LED Anzeige

Status LED &) @©) GPS LED

S —

Status LED Aus Gerat aus
1 x Sekunde Normaler Modus
2 x Sekunde Standby Modus
schnell / kurz Modem Aktivitat
schnell / konstant ~ Boot Modus
GPS LED Aus Gerét ist aus oder im Standby Modus
1 x Sekunde GPS Empfang vorhanden
An Kein GPS Empfang vorhanden
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Installationsanleitung traisy CT 1 mit I-Button und Buzzer tralsy

Installationscheckliste

I L [

Das Gerat ist sicher befestigt.

Alle Kabel sind richtig angeschlossen und abgesichert.

Antennen Das traisy CT1 ist so angebracht, dass der GSM /
GPRS Empfang gewahrleistet ist.
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