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traisy® - ein Produkt der fepcon GmibH

Dig in dieser Dokument verdffentiichten Inhalfe unterfiegan dem deutschien Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vomt dautschen Urlebar- und Leisfungsschutzracht nicht zugelassens
Verwerfung hedarf der varkerigen schriftichenr Zustimmung des Anbisters oder jeweiligen
Rechteinhabers. Dies gilf insbesondere fiir Varvielfiltigunyg, Bearbeftung, Ubersetzung,
Einspeicherung, Verarbaftung bzw. Wiedergabe vorr fnfialten in Datenbanken oder anderan
efektronischen Medien und Systemen. inhalte und Recfrie Diitter sind dabel als =ofche
gekennzeichiet. Die unarlaubte Vervielfiltigung oder Weitargabe einzeiner Inhalte oder kompietter
Seftan ist iicht gestaftet und strafbar.

e Inhalte dieses Dokumentes wurden mit grdBtmadglicher Sorgfait erstellt. Dar Anhieter diberrimmt
jedoch keine Gewdhr fiir die Richtighalt, VYollstdndigkert und Alkfuaflitat der bereftgestelifter Infialte.

Hinweise zur Baterigentsorgung

im Zusammanhang mif dem Vertriah vorr Batferien oder mit der Lieferung vor Gerdfen, die Batfarian
enthaltan, sind wir verpifichtet, Sie auf folgendes hinzuwaisan:

Sie sind zur Rilckgabe gebrauchter Batterfen als Endnutzer gesetziich verpifichtet. Sie kdinen
Altbatferian, die wir alz Meubatferien im Sorfiment fifren oder gefiifirt haben, vrantgeftiich an
unserem Varsandiager {Versandadresss) zuriickgeben. Die auf dan Batterfen ahgebildeten Symbola
haben folgende Bedeufung:

Oaz Symbol der durchgetrauztern NMilltonne bedeutet, dass die Batteria richt in derr Hausmidlf
gegelen warden darf.

Fh = Battaria enth&ft mehr alz 0,004 Mazsseprozent Blaf
Cd = Batferie enthaflt mehr als 0,002 Massaprozent Cadmium
Hg = Batterfe enthalt mehr afs 0.0005 NMasseprozent Quechksiibar.

Cd Hg

enthdlt Blei enthdlt Cadmium enthilt Owechsilber

Bifte beachter Sfe die vorstehendern Hinwelse.
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Einfihrung

Dieses Dokument beschreibt die notwendigen Informationen flr die korrekte und
sichere Installation des traisy Business Pakets. Bevor sige dig Installation beginnen,
empfehlen wir ihnen dig Installationsanlgitung kemplett durchzulesen.

Dieses Dokument richtet sich ausschlielllich an qualifiziertes Fachpersonal aus dem
Bereich Elektronik / elektronische Installationen und nicht an Privatpersonen / End-
Anwender. Die Installation, Implementierung und Inbetriebnahme der Produkte darf
ausschlieBlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeflihit werden.

Hinweise zur Installation / Montage des traisy FT 3 in Fahrzeugen

o Wenn das Gehduse beschadigt wird, erlischt die Garantie.

o Installieren Sie das Gerdt/die Antenne nie in unmittelbarer Nahe zu
Elektromagneten, wie Lautsprechern, Lifter-Motoren oder Stellgliedern, da
der GPS Empfanger des Gerates durch die elektromagnetischen Strahlen
gestdrt werden kinnte.

o Bauen Sie das Gerat so weit wie mdglich vom Autoradio und der
AuBenantenne ein. Ein Mindestabstand von einem Meter wird empfohlen.

o Installieren Sie das Gerat/Antenne nie auf Flachen, die durch auslésende
Airbags betroffen sind {Armaturen, Sitze und Tarverkleidungen usw.).

o Verdecken Sie nig Instrumente und Anzeigen mit Kabeln, Gerat od. Antenne.

o [nstallieren Sie nie Kabel, Gerat oder Antenne an Orten, die durch bewegte
Teile erfasst werden kdnnen. Inshesondere Pedale mit Hebel,
Schaltgestiange, Stellmechaniken von Liftungs- Maotoren und —Stellgliedern,
drehenden Teilen, Handbremshebel, Lenkgestange usw.

o Installieran Sig das Gerét nie in der Nahe von Warmetauschern und deren
Kanalen. Zu diesen gehdren Klimaanlage und Heizung. Die Folgen sind oft
Uberhitzung oder Kondensation auf Elektronik, SIM Karte usw.

e Achten Sie immer auf saubere und abgesicherte Kabelverbindungen. Lassen
Sie diese nie unbefestigt in Hohlraumen zurlick. Ziehen Sie bei der
Installation der Kabel nie am Stecker, immer am Kabel.

¢ Rollen Sie Gberschiissige Kabel nie auf. Die damit erzeugte Spule ist oft
Ursache fiir induzierte Spannungen, die GPS, GSM und die
Versorgungsspannung beeinflussen kénnen.

o Setzen Sie Gerate mit integrierter Batterie oder integriertem AkKu nie direkter
Sonnenbestrahlung oder Luftstrdmen der Heizungsanlage aus. Die
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venwendetan Akkus kiinnen von -05°C - +65°C betrieben werden. Darlber
hinaus kénnen Akkus sich explosionsartiq ausdehnen, was zur
Beschadigung, nebst Akku, von Gehause und Elektronik flihren kann. Alle
Gerate sind mit Temperaturmarkern ausgestattet, die bei Reklamation
Uberhitzung eindeutig signalisieren.

Viele Fahrzeuge sind mit Windschutzscheiben ausgestattet, die mit
Heizdrahten oder metallischer Sonnenschutzbedampfung versehen sind. In
diesem Falle haben Sie mit GPS und GSM Empfangsstérungen zu rechnen.
Die meisten Hersteller lassen aber unbehandelte Stellen, meist zentral (ber
dem Armaturenbrett oder hinter den Rickspiegel zur Nachriistung von GFS
Technik frei. An diesem Ort sollte dann die Antenne angebracht werden.

Achten Sie darauf dass die Antenne und das Gerat nicht an Stellen
angebracht ist, wo sich Vignetten befinden. Diese sind oft metallisch und
stéren GPS und GSM Empfang.

Nehmen Sie stichprobenartig Gerate mit Hilfe eines Laptops mit Prifung des
GPS/GSM/GPRS Verhaltens in Betrieb, bevor Sie weitere Montagen
vornehmen.

Befestigen Sie Gerate mit Strom leitenden Gehausen nie in der Nahe von
blanken Kantakten oder Kabelfihrungen wig Sie im Sicherungskasten oder
KFZ Kabelstrangen oft zu finden sind.

SchlieBen Sie immer erst das Gerat an die Spannungsversorgung an, bevor
Sie exteme Antennen Anschliglen.

SchlieBen Sie keine ungesicherten Gerate an. VCC, IGN und ggf. Dl und Al
sollten abgesichert sein. (3A Sicherung)

Bei der Montage der GPS-Antenneg sollten Sie unbedingt darauf achten, dass
die Unterseite maglichst flach montiert wird. Der maximale Neigungswinkel
beim Einbau der Antenne betragt 80° relativ zur Horizontalen. Auf eine direkte
Sichtverbindung ist zu achten.

Wahlen Sie fir die Installation einen trockenen O, an dem das Gerit vor
kaorrosiven Subistanzen und Lésungsmitteln geschitzt ist.

Sorgen Sie fur eine Zugentlastung aller Anschlisse. Flr die Zugentlastung
der GPS Antenne ist eing Ose vorgesehen. Bei der Befestigung der GPS
Antenne ist auf einen ausreichenden Bisgeradius des Kabels zu achten.

Bei der Verwendung von PIN 2 als Ziindung ist darauf zu achten, dass ein
geschaltes Plus Kabel (Klemime 15) verwandt wird. In modernen Fahrzeugen
werden viele Anschllsse gepulst gesteustt.

Vermeiden Sie Masseschleifen: Verbinden Sie alle Gerate mit dem gleichen
Massepunit. Verwenden Sie nicht geerdete Antennen.
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Entfernen Sie die Masseverbindung nicht wahrend dem Betrieb des Gerits.
Sie riskieren Probleme in allen angeschlossenen externen Geraten.

Der traisy-FT2 und FT3 mit CAN Option beinhaltet keingn intemen Bus
Abschluss Widerstand (1200)). Bitte beachten Sie die Einschrinkungsn
bezlglich der CAN Yerbindungen des Herstellers.

Wihrend des Einbaus darf das Gerat elektrisch nicht mit dem Fahrzeug
verbunden segin.

GPRS kann empfindliche Elektronik stdren.

Hinweise zur Installation / Montage des traisy Zubehors

Das traisy Blustooth Dongle und Tablet mUssen im Fahrerraum so
angebracht werden, dass der Fahrzeugfihrer den Fahrweq tberblicken und
das Fahrzeug sicher filhren kann.

Das traisy Blustooth Dongle und Tablet muss so angebracht werden, dass es
sich leicht und gefahrlos betatigen lasst auch wenn der Fahrer seinen
Sicherheitsgurt angelegt hat.

Die traisy Tablet Halterung muss so angebracht werden, dass Sie zuverlassig
ginem Crash standhélt. Die Halterung muss dabei nicht nur die
elelktronischen Gerdte sicher fixieren, sondern selbst auch ging ausreichand
stabile Verbindung mit dem Fahrzeug eingehen.

Bei der Montage der Haltung an der Windschutzscheibe muss auf ging
fettfreie und saubere Oherflache geachtet werden.

Die Halterung dairf keingsfalls im Entfaltungshereich oder sogar direkt auf
gine Austrittséffnung eines Airbags (Beifahrerairbag!y montiert werden.,

Da in modernen Fahrzeugen die Konturen der Airbag Abdeckungen kaum
mehr erkennbar sind, ist dringend anzuraten, dass man vor der Montage von
Zubeh@r nach Hinweisen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs sucht
oder sich direkt mit dem Fahrzeughersteller in Verbindung setzt.



Inhalt:

Das traisy Business Paket basteht gus folgenden Kemponenten:

traisy FT3
GPS/ GSM Antenne
traisy Bluetooth Dongle

moo p

traisy Tablet

Tatzt Halterung
Kabel fir dan Anschluss der Tacho Variante 2 (Tachograph dirakt)
Kabel fiir den Anschluss der Tacho Variante 1 [CAN-FMS)

I o m
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Verkabelung:

Das traisy Business Paket wirel wie folgt angeschlossen. Die Kennzeichnung der
Anschlbsse entspricht der Kannzeichnung der Kabealenden in dar Inhaltsheschraibung.

1.

LU S

Die G5M Antenne (C1}

Dig GPS Antenne (C2}

Das Bluetooth Dongle arfolgt dber Anschlugs (D4 und D3)

Anschluss Variante 1 (CAN-FMS) an den digitalen Tache dber (G2 undG3)
Anschluss Variante 2 (Tachograph direkt) an den digitalen Tache (ber (H3 und H4)
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Anschluss des traisy FT 3 an die Fahrzeugelektronik / Zindung

PWR
PIN| Farbe | Name |Beschreibbung [ Bereich |
Raot PWR Stromversaorgung 8-32VDC
e < 1A, Iy = 100
mA
H Griin IGN Zundungsfunktion Input High: 5-32¥
n ? BAT?  Kabel nur optional
Schwarz GND Masse

10 1

| PIN | Farbe |  Name  [Beschreibun Bereich

1 Griin PWROUT Stromversargung
wenn FT2 oder FT3
aktiv

Blau OC1/0OUTH Individuell Gpen
Collector nder
Digitaler Ausgang.

Grau DINS/PLS_CNT1 Digitaler Eingang
oder Pulse Counter

Rat DIN1/ADA Digitaler Eingang
oder Analoger
Eingang

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH
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| < 100 mA

| < 150 mA

0-42 YOO

0-42 VDG
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Gell DINZ/AD2 Digitaler Eingang 0-42 VDO
oder Analoger
Eingang
Schwarz GND Masse

| _Farbe |  Name [ Beschreibun Bereich

Griin PWROUT Stromversorgung 5VDC
wenn FT2 oder FT3 | < 100 mA
aktiv

OG2/D0uUT2 Individuell Cpen | = 150 mA
Collector oder
Digitaler Ausgang.

Grau DING/PLS_CNT2 Digitaler Eingang 0-42 VOO

oder Pulse Countar

Rat DIN3/AD3 Digitaler Eingang 0-42 VDO

oder Analoger

Eingang

Gelb DIN4/AD4 Digitaler Eingang 0-42 VDO

oder Analoger

Eingang

Schwarz GND Masse

o
e
o
=

COMH1 {u.a. Anschluss traisy Tablet)

Den Anschluss fir COM1 kénnen Sie verwenden, um Gerate per RS232 mit [hrem
traisy-FT2 oder FT3 zu verbinden, des Weiteren flr den Anschluss von traisy
Tablet. Yerwenden Sig hier bitte nur Standardkabel und sprechen Sie die Nutzung
vor dem Einbau mit tepcon ab.

COoM2

Den Anschluss fr COM1 kéinnen Sie verwenden, um Gerdte per RS232 mit lhrem
traisy-FT2 ader FT3 zu verbinden. Verwenden Sie hier bitte nur Standardkabel und
sprechen Sie die Nutzung vor dem Einbxau mit tepcon ab.
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BUS1 {u.a. Anschluss traisy-3PAD / iButton)

Der Anschluss BUST wird verwendet um den iButton oder das 3PAD
anzuschlieBen. Sprechen Sie bitte die Banutzung vor dem Einbau ab, und benutzen
nur die zur Yerflgung gestellten Standard Kabel.

BUSZ
PIN| Fabe |  Name |Besohvebuny _|Beraich
WeilB K-LINE ISO 9141 kompatibel
n Blau CAN_H Anschluss flr GAN-
Grau CAN_L Ble
Braun RS5485-A Serieller Anschluss
H Gelb RS485-B
n Schwarz GND Masse
Hinweise

o Der Anschluss der PWR PINs 1, 2 und 4 ist zwingend notwendig!

o Sollte die Sicherung auf Grund von Qberspannungen ausgetauscht werden
missen, so solite sie durch eine TRAGE Sicherung mit 3 Ampere ersetzt
werden,

o Fur das Gerat ist eine Spannungsversorgung im Bergich von +8Y bis +32.0V
mébglich und somit fir den Automobilbereich mit Spannungsversorgungen
von +12.0Y oder +24.0V geeignet. Dieser Bereich darf nie Uber- oder
unterschritten werden, Spannungsspitzen sind zu vermeiden.
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Mechanische Installation

Wahlen sie einen sicheren, trockenan und sauberan Ort flir die [nstallation. Sie
kiinnen das Gerit entweder mit Schrauben, mit dem Kabelbinder oder mit
Druckverschluss.

Druckverschluss

Kleben Sieg eine Hélfte des mitgelieferten Druckverschluss auf das Gerét.
AnschlieBend befestigen Sie die andere Halfte auf der Oberflache, wo das Gerat
befestigt werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Klebeflachen sauber sind.
Driicken Sie das Gerat mit dem Druckverschluss fest auf den montierten
Druckverschluss auf.




Kabelbinder

Bei der Montage mit einem Kabelbinder benutzen Sie bitte die inneren
Montagedffnungen.

Schrauben

Bei der Montage mit Schrauben verwenden sie bitte dig Auleren
Montagedffnungen.

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH
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Anschluss an den digitalen Tacho

Voraussetzungen zur Nutzung der Remote Download Funktionalitit

o Remate Download fahiger Tachograph (VDO neuer als Version 1.3, Stoneridge
neuer als Version 7.1}

e Das Remote Download Interface des Tachographen (CAN-C und CGAN-DY muss
aktiviert sein. Eine Aktivierung darf nur durch gingn nach §57b der STVZ0O
zettifizierten Handler durchgefihnt werden.

]
OO

1 B

¢ Die Unternehmenskarte muss zur tepcon GmbH gesendet werden. Dies sollte
maéglichst frihzeitig geschehen, da eine Priifung auf Funktionalitit seitens
tepcon GmbH erst nach einem erfolgten Authentifizierungsprozess erfolgen
kann.

Einbau

Es gibt drei Méglichkeiten den traisy-FT2 und FT3 an den digitalen Tachographen
anzuschlieBen. Die Variante 1 ist hier zu bevorzugen. Diese setzt voraus, dass gin
Zugang zum FMS méglich ist, sowie dieser aktiv ist.

Variante 1 (FMS Anbindung an aktivierten Tachograph CAN-C Port}

Verbinden Sie den grinen FMS Stecker des mitgelieferten Kabelsatzes mit lhrem
Fahrzeug, den braunen Stecker mit dem D Anschluss |hres Tachos. Falls dieser
Steckplatz bereits belegt ist, kann der D8 Anschluss direkt auf den vorhandenen
Stecker aufgeldtet werden.

Auf der Seite des Gerats verbinden sie den Kleineren vierpoligen Stecker mit der
LLWR-Buchse, den grébBeren sechspoligen Stecker mit dem Anschluss ,BUSZ2®,



D335042

FM5 REMOTE DO¥aHLOAD
CABLE FOR A1 PWR
FHS
Conneslor "07 | it

Bei korrektem Anschluss ergibt sich folgende Situation:
o CAN High — CAN High am FMS-Stecker
o CANLlow - CAN Low am FIS-Stecker

o K-Line — Fin D& am Digitaten Tachograph (Rinweis: In mancien Féflan ist 08 bereifs an FMS
angebundan, in diesent Fafl antfalflt diszer Schrité)

Tachograph
=]
1 T.

D8 Tacho Info / K-Line
(Braun)

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH Seite 14/21
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Variante 2 (Direkte Anbindung des Gerdts an den digitalen Tachograph)

Falls FMS nicht verfigbar ist, muss das Gerat direkt an den digitalen Tachographen
angeschlossen werden. Hierzu verwenden Sie das mitgelieferte vierpolige Kabel,
um den traisy-FT2 oder FT3 mit Strom zu versorgen. Das zweite Kabel verwenden
Sie, um Ihr Gerdt mit dem D-Connector zu verbinden. Fir den FT3 ist s auch
notwendig den G-Connector zu verbinden.

'
|
|
|
|
| FUSE BOX
|
|
|
i

e S D335007 POWER CABLE FOR A1
W D335063
Connecors "C" and T" DIRECT DIGITACHO REMOTE DL CABLE, A1
OTCO J i

i SPLITTED CAN {iwisted pain
i
I
| GHD
I
I

Bei korrektem Anschiuss ergibt sich folgende Situationgan!
o CAMN High - FiN Ch am digitalen Tachograph

o CAMiow - FINCF am digitalen Tachograph

o K-Line — Fin D& am Digitaferr Tachograph

o Himweis: it manchen Falfen muss der CAN-Termination Widerstand afs Bricke zwischen
CAN C7 und C8 geschaltat werden. Wenn noch weltere Verbindungen besteften, muss die
Briicken im trial and error®-Verfahren an entsprechend anderer Stalle gesatzt werdan.

f Tachograph

1 ™

OO0 oOooOoL

1CAN High (Gelb)

2 CAN low (Griin)

3 D8 Tacho Info (Braun)
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Variante 3 (Anbindung des Geréats Gber den Frontdownload am Tachograph)

Die dritte Variante das Gerat an den Tachograph anzuschlieBen ist der Anschluss
Uber den Frontdownload am Tachograph. Daflir wird ein spezielles Frontdownload
Kabel bendtigt, das Sie (ber die tepecon GmbH bezishen kénnen.

Der Anschluss ist denkbar einfach. Das Frontdownload Kabel hat 3 Stecker:

e Der schwarze Molex-5Stecker wird am GPS Gerit auf der Rlckseite (iber den
Anschluss H3 angeschlossen.,

e Der schwarze Winkelstecker wird auf der Yorderseite Uber den Anschluss | am
Tachographen angeschlossen

e Der braune viersckige Stecker J wird auf der Rickseite am Tachographen
angeschlossen. Siehe auch Variante 2.

Bitte heachten Sie dass der Frontdownload (ber eine Freischattkarte K am

Tachographen freigeschaltet werden muss. Dig Freischaltkarte kénnen Sie Gber die
tepcon GmbH beziehen.

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH Seite 16/21



_

traisy

2

Anschluss eines Kartenlesers

Ist der Remotedownload nicht direkt (ber den Tachographen méglich, kann &in
Kartenleser am GPS Gerat angeschlossen werden. Diaser wird Uber die Stecker D5
und G2 mit dem GPS5 Gerat verbunden.
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LED Anzeige: Ortungsgerat

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedensen Zustande des Crtungsgeréats und
wie diese Uber die LEDs angezeigt werden.

LED ‘ Status GPS

A(GSM) | aus Box im Standby oder aus.

AGSM) | rot blinkend Kein GSM Empang

A(GSM) | rot/ griin blinkend GSM Empfang

A(GSM) | grin Server Verbindung zum traisy Partal
B (GPS) | aus Box im Standby oder aus.

B {(GPS) | rot/ grin blinkend Kein GPS Fix

B (GPS) | griin GPS Fix

Beim Neustart des Ontungsgeréats werden die
unterschiedlichen Status und Farben durchlaufen,
wobei einzelne Zustinde auch tbersprungen
werden kdnnen. Je nachdem wie schnell gine
Server Verbindung oder GPS aufgebaut werden
kann.

Befindet sich das Ortungsgerat im Standby sind die
LEDs aus. In diesem Zustand ist keine Verbindung
zum Tablet médglich. Erst wenn die Box gestartet ist
(kann gin paar Sekunden gehen) kann wieder eine
Verbindung zum traisy Tablet aufgebaut werden.

Wenn die Box sowchl GPS Empfang hat als auch
mit dem Server verbunden ist leuchten die LEDs A
und B dauerhaft gnin.

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH Seite 1821
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LED Anzeige: Bluetooth Dongle / RFID Leser

Das Dangle wird zusammen mit dem Ortungsgerét gestartat. Die folgende Tabelle
beschreibt die verschiedengn Zustande und wie diese Uber die LEDs angezeigt
werden:

Dangle Status | Bluetooth RFID LED G LED RFIE

aus getrennt kein Scan aus
an getrennt kein Scan grin (blinkend) aus
an verbunden kein Scan grin aus
an verbunden Scan grin blau {1-2 Sek.)

Erst wenn die grine LED mit der Bezeichnung “C* dauerhaft leuchtet besteht eing
Verbindung zwischen dem Ortungsgerat und dem traisy Tablet.

Wenn eine RFID eingelesen wurde leuchtet die LED in der Mitte der Box oberhalb
des RFID Schriftzuges flir 1 bis 2 Sekunden blau auf:

()

RFID
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traisy Tablet Installation

Die Halterung (F) flr das Traisy Tablet (E) wird (ber den Saugnapf an der
Windschutzscheibe befastigt. Dabei muss bei der Windschutzscheibe auf gine
fettfreie und saubere Oherflache geachtet werden.

Das Tablet wird in dig Halterung geschaben, so dass die Buchse des Tablets (E} in
den Stecker der Halterung (F) einrastet.

Beim Festeinbau der der aktiven Halterung ist darauf zu achten, dass diese
Uber ain 2 Ampere Sicherung abgesichert wird!



Installationscheckliste

Gerate Einbau

Verkabelung

Antennen

Gerit starten

Der Ort der Installation ist sicher, sauber und trocken.

Die Aufkleber zur ldentifikation des Geréts sind
sichthar.

Das Gerit ist sicher befastigt.

Die Kabel sind sorgsam auf einem sicheren Weg
zwischen den Anschlissen und dem Geréat verlegt.

Alle Kabel sind richtig angeschlassen und abgesichent.

Die Kabel sind so betestigt, dass sie keinen Zug
austiben.

Die GSM Antenne ist s0 angelwacht, dass der GSM /
GPRS Empfang gewahrleistet ist.

Die GPS Antenne ist so angebracht, dass der GPS
Empfang gewahrleistet ist.

Die Antenne ist so befestigt, dass sie keinen Zug auf
den Anschluss austbt.

Stromversorgung und Zindung mit Strom versorgen.
LED A leuchtet grlin,

traisy © 2007-2015 tepcen GrmbH Seite 21/21



