
Das Ortungsgerät traisy CT4 punktet durch seinen einfachen Einbau und wartungsfreien Betrieb. 

Einfach an der Autobatterie des Fahrzeugs anschließen und loslegen – Profi-Ortung war nie einfacher. 

Das kompakte Gehäuse ist IP65-zertifiziert und problemlos bei schlechten Wetterbedingungen einsetz-

bar. Abgerundet wird der Tracker durch zahlreiche Funktionen zur Optimierung von Flottenmanagement 

und Fahrzeugüberwachung.

telematic 
solutions

  Exakte Positionsbestimmung

  Extrem schnelle und einfache Installation

  Echtzeitortung 

  Spuraufzeichnung

  Kompaktes und robustes Gehäuse (IP65)

  Aufprallerkennungsfuktion basierend auf dem 
 eingebauten 3-Achsen-Beschleunigungssensor

  Bluetooth LE-basierte drahtlose Verbindung von 
 externen Geräten und Sensoren

  Fahrtenbuch- sowie Standzeitauswertung
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traisytraisy®® CT CT44
TECHNISCHE DATEN

Maße 92,5 x 57,6 x 14 mm (LxBxH)

Gewicht 63 g (inkl. Batterien)

Antennen
GSM: intern
GPS: intern

GPS Genauigkeit < 2.5 m

GSM/GPRS Quad Modul (850/900/1800/1900 MHz)

Stromversorgung 10-30 V DC mit Überspannungs- und Verpolungsschutz

SIM-Karte Micro-SIM

Bewegungserkennung 

Temperaturbereich –40° C bis +85° C

Schutzklasse IP65

Sensoren Beschleunigungssensor

Bluetooth 4.0 + LE


